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TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauprodukies Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt flr die Herstellung und Verwendung der
flussigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelégen mit der Produktbezeichnung
Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss der KAUBIT Aktiengesellschaft als
Bauwerksabdichtung gemafR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

Ifd. Nr. C 3.27. Es gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung der nachfolgenden
Produkte:

e Kaubit FA Dichtbander NG, Innen- und AuflRenecken NG, Wand- und
Bodenmanschetten NG
Kaubit FA Dichtbander PEVV, Innen- und AuRenecken PEVV, Wand- und
Bodenmanschetten PEVVN (Anwendungsbereich A)

e Kaubit FA Dichtbander NVV, Innen- und Aufenecken NVV, Wand- und
Bodenmanschetten NVV (Anwendungsbereich A und B)

Als Mértel/Klebstoff muss folgendes Produkt verwendet werden:

e strasser FK-W Flexkleber wasserundurchlassig
Verwendungsbereich

Das Bauprodukt Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss darf als Abdichtung in
folgenden Bereichen verwendet werden:

Verwendungsbereich A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Raumen, in denen sehr haufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B.: Umgénge von
Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich oder privat) und direkt beanspruchte Wand-
und Bodenflachen im Aufenbereich die mit Gebauden verbunden sind und auf denen sehr
haufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B.
Wande und Bodenfldchen von Schwimmanlagen die mit Gebauden verbunden sind oder
unmittelbar an Gebdude grenzen (Wassereinwirkungsklasse W2-1 und W3-1 ohne chemische
Beanspruchung gemaf DIN 18534-1).

und/oder:

Verwendungsbereich B

Direkt durch Flllwasser mit Trinkwassereigenschaften' beanspruchte Wand- und
Bodenflachen von Behaltern wie Schwimmbecken und Trinkwasserspeicher im Innen- und
AulRenbereich wenn diese direkt mit Gebauden verbunden sind oder unmittelbar an Gebaude
grenzen, bis zu einer maximalen Fillhéhe von 6 m WS (Wasseremwwk‘(‘fﬁ@“’s“klas_s_e W2-B bis
max. 6 m Flllhdhe gemaR DIN 18535-1). o )

T Fir z.B. Mineral- und Solebecken sind im Einzelfall ergénzende Nachweise erforderlich.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

Zusammensetzung

Das Bauprodukt Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss ist zweikomponentig und
folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zuzuordnen:

Kunststoff-Mortelkombinationen

Gemische aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlégen, organischen Zusatzen
und einem Polymerzusatz. Diese werden unmittelbar vor der Verarbeitung mit Wasser
und/oder Polymerdispersionen angemischt (z. B. flexible Dichtungsschl@mmen). Die
Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Mischungsverhaltnis: Pulver: 25GT
Zugabeflussigkeit: 1GT

Eigenschaften

Die aus Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss hergestellte Abdichtung ist fur die unter
Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

e standfest bei Auftrag auf geneigten Flachen

e haftfest auf mineralischen Untergrund
e frostbestandig
e temperatur- und alterungsbestandig
e bestandig gegen Kalilauge
Sie ist

e wasserdicht bis 6 m Wassersaule
e rissUberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm

Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringungen,
Bodenablaufen (Kunststoffgehduse mit Edelstahl-Klemmflansch), tber Stéfen in der
Unterlage an Ecken und Kanten nachgewiesen.

Das Bauprodukt erfillt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E
nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen fir flissig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen vom Mai 2014
mit den Priifberichten Nr. DD 4337/2007 und Nr. DD 4867/01/2012 der KIWA MPA Bautest
GmbH erbracht.

Kennwerte

Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie des angemischten Stoffes ergeben sich aus dem
unter 2.1.2 genannten Prifbericht.

Herstellung

Die Komponenten des Bauproduktes Kaubiflex FA chhtungsschlamme 2} ""éls‘/s’; werden
werksmaRig hergestellt. . s/
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2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Das Bauprodukt Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss ist trocken und frostfrei zu
lagern. Die Haltbarkeit ist anzugeben. Weiter sind die entsprechenden Herstellerangaben zur
Lagerung und zum Transport zu beachten.

Die auf der Verpackung vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungsprodukt ist als System aus allen zugehdrigen Komponenten vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Das U-Zeichen ist mit den darin vorgeschriebenen
Angaben:

- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Begleitdokument zu diesem
System anzubringen.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

3.1

3.2

Folgende Angaben missen zusatzlich auf der Verpackung oder dem Begleitdokument
enthalten sein:

- Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss

- Chargennummer

- Herstellungsdatum ggf. Verfallsdatum

- Verwendungszweck

- Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
- Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach 3.4 auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach Maligabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Erstpriifung

I

Die Erstprifung kann entfallen, da die Proben fir die Prufu F Réh?n n des
Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Hei 2

wurden. 3

AN

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vor_‘zu}h"eh[flen.
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Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle fir jedes Herstellwerk gemafR DIN
18200, Abschnitt 3 [2] einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktions-
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten
den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Anlage 1 angegebenen Prifungen
(entsprechend Tabelle 3 der PG-AIV-F). Dabei dirfen die Prifwerte von den ausgewiesenen
Kennwerten maximal um die in Anlage 2 angegebenen Toleranzen abweichen (entsprechend
Tabelle 4 der PG-AIV-F).

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wdchentlich, ansonsten 1-
mal je Charge zu erfolgen. Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen
oder ChargengroRen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der
Produktzusammensetzung in gleicher Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Verstarkungseinlagen und Grundierungen zusammen mit
selbst hergestellten Komponenten vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsmafigen
Eigenschaften der Stoffe zu (berzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines ,Werkzeugnisses 2.2“
nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung
geschehen. MaRRgebend hierfiir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte zur
Anwendung auf der Baustelle angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass
hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fur diese Komponenten
die Bestimmungen fiir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden
und diese gemal Abschnitt 2.2.3.1. bezeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens flnf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Bei ungenliigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zumy:NNa
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich,ziw
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Ubereinstimmungserklirung

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss flr jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprufung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfiihrung und Verarbeitung

Es dirfen nur die zusammen mit der Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss

gelieferten und fir die Verwendung als Abdichtungssystem benannten Komponenten
verwendet werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu Uberzeugen, dass es sich um zum
Abdichtungssystem gehoérige Komponenten handelt.

Der Auftrag der Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss erfolgt in mindestens
2 Schichten (Beanspruchungsklasse A) bzw. in mindestens 3 Schichten (Beanspruchungs-
klasse B). Es ist so viel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 2 mm
(Beanspruchungsklasse A) bzw. 2,5 mm (Beanspruchungsklasse B) nicht unterschritten wird.

Wand, Bodenanschliisse und Ecken sowie Rohrdurchfiihrungen und Ablaufe sind mit den
Kaubit FA Dichtb&nder NG, Innen- und AuRenecken NG, Wand- und Bodenmanschetten NG,
den Kaubit FA Dichtbander PEVV, Innen- und AuRenecken PEVV, Wand- und
Bodenmanschetten PEVVN (Anwendungsbereich A) bzw. Kaubit FA Dichtbdnder NVV, Innen-
und Aufenecken NVV, Wand- und Bodenmanschetten NVV (Anwendungsbereich A und B)
abzudichten.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit dem Fliesenkleber strasser FK-W Flexkleber
wasserundurchlassig verwendet werden.

Die Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 2K weiss kann entstehende und sich bewegende
Risse im Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 0,2 mm Uberbricken.

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte ist die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers zu
beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausfiihrung widerspruchsfrei in seine
Ausflihrungsanweisung zu Ubernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers missen an der Einbaustelle verfiigbar sein.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des-§719 der Nieder-
séchsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsv ,schrlft\Technlsche
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt. /
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Zugang Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Leitung der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, BeethovenstraRle 52, 38106
Braunschweig einzulegen. Malgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen.

- _ %ﬁﬁdml’l

Dr.-Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle

M. Pankalla
Sachbearbeiter
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Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen
Priufungen erforderlich fur
Prifung
Art der Prifung nach Kunststoff-
Zeile Abschnitt Polymer- Mortel- Reaktions-
Nr Nr dispersionen | kombinationen harze
Priifungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichffliichtigen Anteilen / Festkorpergehalt 321 X X
2 | Dichte 323 X
3 | Dynamische Viskositat 324 X X
4 | Kornzusammensetzung 325 X
5 | Gluhruckstand 326 X
Prifungen an den angemischten Stoffen
6 | Konsistenz 331 X
7 | Rohdichte 331 X
8 | Topfzeit ” oder Alternativ-Verfahren 332 X
Priifungen an den weiteren Komponenten
10 g‘.uifgg_? (Ij(om';)1onent;]ant,t Gowebesini Die im Rahmen der WPK erforderlichen Prafun-
R N gen sind zwischen der Prafstelle und dem An-
4 tragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinweise fur
geeignete Prifungen kdnnen dem Abschnitt 4
entnommen werden

" Falls eine Prifung nicht moglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren

zur Beurteilung der Reaktivitat des Systems festzulegen
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK

Priifung
Art der Prifung nach Toleranzbereiche
Zeile Abschnitt
Nr. Nr.
Priifungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen / Festkorpergehalt 3.21 + 3 % absolut
+5 % relativ "

2 | Dichte 3.23 + 3%
3 | Dynamische Viskositat 324 +20%?
4 | Kornzusammensetzung 3.25 + 5 % absolut
5 | Glihriickstand 3.2.6 + 10 % relativ

Priifungen an den angemischten Stoffen
6 | Konsistenz 3.31 +2cm
7 | Rohdichte 3.3.1 + 0,05 g/cm?
8 | Topfzeit 4 3.3.2 £15%

Priifungen an den weiteren Komponenten
9 | Flussige Komponenten, Die im Rahmen der WPK erforderlichen Toleranzbereiche

Dichtbander, Manschetten, Gewebeeinlagen

sind zwischen der Priifstelle und dem Antragsteller festzu-
legen und sollten sich an den o.g. Bereichen orientieren.

3

Fir Polymerdispersion.

des Systems festzulegen.

4

Fur ungeséttigte Polyesterharze und einkomponentige Polyurethanharze betragt der zuldssige Toleranzbereich + 30 %.

Falls eine Prifung nicht méglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren zur Beurteilung der Reaktivitat

Im Rahmen der WPK (Eigenuiberwachung) kann in Abstimmung mit der Priifstelle fiir die Topfzeit ein Alternativ-Verfahren

zur Bestimmung der Reaktivitdt des Systems vereinbart werden. In diesem Fall ist von der Priifstelle der zuldssige Toleranz-
bereich festzulegen.




