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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
zweikomponentigen, rissiiberbriickenden mineralischen Dichtungsschié&mme Kaubiflex FA
Dichtschlimme 2K weiss als Bauwerksabdichtung gemaR Bauregelliste A Teil 2,
Ifd. Nr. 2.49 in der jeweils glltigen Fassung.

Verwendungsbereich

Die risstberbriickende Dichtungsschlamme Kaubiflex FA Dichtschlamme 2K weiss darf
fur folgende Anwendungsbereiche (Lastfalle) verwendet werden.

1) Die Abdichtung von erdberiihrten Bodenplatten und AuBenwandflachen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser sowie
fur Abdichtungen von Gebzudesockeln im Spritzwasserbereich.

2) Die waagerechte Abdichtung in und unter Wanden (Querschnittsabdichtung) gegen
kapillar aufsteigende Feuchtigkeit.

3) Die Abdichtung erdberiihrter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und
driickendes Wasser bis 3 m Wasserséaule bei maximal 5 m Griindungstiefe.

5) Die Abdichtung von Behéltern gegen von innen drickendes Wasser
(Schwimmbecken, Wasserbehalter, Wasserspeicherbecken usw.") im Innen- und
AufRenbereich bis zu einer Fullhéhe von 6 m.

Rissuberbriickende (flexible) mineralische Dichtungsschlammen kénnen entstehende und
sich bewegende Risse bis zu maximal 0,2 mm Uberbricken.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung und Eigenschaften

Gemisch aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln und mineralischen Zuschlagen. Die
Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Mischungsverhaltnis: Pulver: 25GT
Flassigkomponente: 1 GT

Die aus dem Produkt Kaubiflex FA Dichtschiimme 2K weiss hergestelite
Bauwerksabdichtung ist fur die unter Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche

—

ausreichend:

1 Hier nicht im Verbund mit Platten und Fliesen. Fir Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten siehe PG-AIV.
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e standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigten Flachen

e zugfest und dehnféhig

e haftzugfest auf mineralischen Untergrund

e wasserdicht

e frostbestandig

e rissliberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm
e wasserundurchlassig im Einbauzustand bis 6 m Wassersaule.

Das Bauprodukt erfilllt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der Klasse
E nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen zur Erteilung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen fur mineralische Dichtungsschiammen far
Bauwerksabdichtungen (Stand Januar 2014) mit dem Prifbericht Nr. DD 4025/2008 der
KIWA MPA Bautest GmbH erbracht.

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

Das Bauprodukt Kaubiflex FA Dichtschlamme 2K weiss wird werksmé&gig hergestellt.
Verpackung, Transport und Lagerung missen geméaR den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehérige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Ubereinstimmungszeichen und Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

e Name des Herstellers
e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt
sind.

Folgende Angaben mussen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder
dem Beipackzettel enthalten sein:

e Produktname

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum

e Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemaR der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.49 erfolgt der Nachweis der Ubereinstimmung
des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prifung des Produktes vor
Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstprifung) durch eine hierfir anerkannte Prufstelle
(UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfilhrung der Erstprifung (EP) hat der Hersteller eine hierfur bauaufsichtlich
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Art und Umfang der Prifungen sowie die zuléssigen
Toleranzen sind den Tabellen 1 und 2 der Prufgrundsatze (Anlage 1 und 2) zu entnehmen.

Die EP kann entfallen, wenn der Verwendbarkeitsnachweis gemafl Abschnitt 3.2 mit
Produkten, die aus der laufenden Produktion entnommen wurden, erbracht worden ist.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gem&R DIN 18200:2000-5
einzurichten.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in den Anlagen 1 und 2 angegebenen
Prifungen (entsprechend Tabelle 1 und 2 der Prifgrundsatze). Dabei durfen die Prufwerte
von den ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in den Prifgrundsétzen angegebenen
Toleranzen abweichen.

Wahrend der Produktionszeit hat die Priifung mindestens einmal wéchentlich zu erfolgen.
Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsabldufen oder Chargengrof3en, so
ist dabei sicherzustellen, dass die GleichméaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind
aufzuzeichnen, auszuwerten, mindestens funf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
Prifstelle vorzulegen.

Ausfiihrung

Der Auftrag des Produktes Kaubiflex FA Dichtschlimme 2K weiss erfolgt in mindestens
2 Schichten (Lastfall 1 und 2) bzw. 3 Schichten (Lastfall 3 und 5). Es ist soviel Material zu
verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 2,0 mm (Lastfall 1 und 2) bzw. 2,5 mm
(Lastfall 3 und 5) nicht unterschritten wird.

Alle Wand, Bodenanschlisse und Ecken sowie Rohrdurchfihrungen und Abléufe sind mit

dem FA Dichtband NVV, den FA Innen-/Auenecken NVV und.TC FA_Wand-
/Bodenmanschetten NVV abzudichten.

Das Bauprodukt Kaubiflex FA Dichtschlamme 2K weiss kann ’ stet " ch
bewegende Risse im Untergrund bis zu einer maximalen Rlsswelte von. O= ‘
Uberbrucken. \:,_: iy
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Verarbeitung

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte ist die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers zu
beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fir die Ausfihrung widerspruchsfrei in seine
Ausflhrungsanweisung zu Ubernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers missen an der Einbaustelle verfigbar sein.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.49
erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialprifanstalt fiir das Bauwesen, Beethovenstrale 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist
der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

Ny
/[ L( / Lf, ol b

[l !
4

Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter




W PA

TU BRAUNSCHWEIG

MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 1| Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-1202/018/19 MPA-BS vom 01.12.2018

uagofinzue gqe wi pun R NZ 9%

& gewab paps sypsyzadspinposd 18p 151 0S "UaYoS uabjopa SONNECId USPLAYaRDq Sap BapA -1 uaydoes)e] Wap Jiw asiasyleN uc)m\:mz Ea.amn

LUD AL 'UDDUDMIOA NZ LA B1sBRsunBun spomal 10 151 ostomyden awpsyeyisiydneq Jnd 'uagebnzue W 0'CS IPWIKEW CUN W G0 [BLWILILL UOA UIAN-PS U dqe Wi 3S1 05 9600 Bunn gDuay UUoAR,
“UOWRUEIPSSBUNIY UBYDSIEIa UL USPUINOMIGIaGDSSY ‘uabnusuodiioyua ue N
‘wanzY2np 9By D) of [EWUID UASUOSUE 'YOIUILPOM [BWUID SUDISIPURL UOHYNPOId Japuayne; 1aG Bunynug a1p1s) «E;ﬁaa uOWEN Wi

ajonuoNsSuUoIPNpaid auabiasiam Hidm Bunnidisiz id3 isemyorustiayied

PUBMIBA TNA

pugsnznequig wi / [/
yoIp - X X NA GGY WAYIYOIPIOSSBAA JOp mc:EE:Aom ;
uagal A/ udyosINy Uiy = X X NA v'Sy y19%bysajpuelsg /
Dunuabe]4ssydsmne}-15014 cgmc -
Buruabeuayo0oil pun sseN yoeu -
JUW/N G0 = = X X NA £G Y (p 82) n%bisa bnzyeH 81
ISSE|LOINPUNIASSEM < X X NA 404 JOUIYOIPIaSSEeAA L)
ww ' = = X - NA LSy bunyonuqiagnssiy 9l
wadioypungiap uap ue uabunynig
3 'MZq 28
asSepjyoisneg puiw - X X NA vy ud)j|BYIoApURIg Gl
uagabue uap & X X (NA Vv uoISNYIp}dWEpPIaSSEAA 42
u9gabue Pap\ : X X NA Sty AIPIYDIYOSUBHD0J | €l
%W S0'0 > 2 X X NA vy uauabojey ue jeyablwesas) FA)
% 8 = (123) % 01 + X s (MM NA £vy (p 82) Bunuyapbnz LL
JUWN Y0 < % 0L * X . (AdM NA ey (p 82) u@4bnsajbnz 0l
Wwww g’z > - = X NA [ (P 06) UBpUMYIS 6
- %GLF - X o AdM 'd3 'NA Ly'y (p ) yaxbnsaponig 8
- % 02 . X (AdM ‘d3 'NA L'y d (p 2) y124bysajbnzabaig L
DWILLRJLISSbunjyd1g uaydsijelauil ualalieyd Jop ue uabunynid
: (njosqe) % T ¥ X X AdM 'd3 ‘NA VeV S[oHoWYIsLI4 Sap Jeyabyn g
i AO/D GO0 F X X ( AdM 'd3 'NA L'EY S|9UQUWIYOSU S SBP AYIIPYOH S
- wo g + X X (AdM 'd3 'NA L'ed (gewyaigsny) Zuajsisuoy 4
awiwejyassbunjysig uayssijerauil udjydsiwabue 1op ue uabunynid
E (njosqe) % € = X = (AdM ‘d3 'NA R4 yeyabiadioysay £
- {A1EJ3)) % 0} F =X v AdM 'd3 'NA A4 pueis¥oniynio Z
- (injosqe) 9%, G X X A MdM ‘83 'NA At BuUNZ)1OSUSWIWESNZUIOY L
(SaQw) uayjoyssbuebsny uap ue uabunnid
MNdM 2ip
N} aYy21219q | puaoINIgIagnss | puayoniqiagnssuy
-Zueldjo] yo1iu IN Bluyosqy “IN
Buniapiojuy abisse|nz ualweyosssbunyyoig ayasiesauiw yo1a1aginid yoeu Bunjnug Bunjnid 19p Uy a7

SAW 21p 10} (MdM) 310Uy SUoINPOLd uauaBiassiom 1ap pun (d3) Bunidisig Jap ‘(NA) S9S19MYIRUSHIIRGPUIMIDA SOP Buejun pun Uy :} ajjoqeL




- M:PA
MPA BRAUNSCHWEIG I B M B

Anlage 2 | Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-1202/018/19 MPA-BS vom 01.12.2018 TU BRAUNSCHWEIG

[ Zelle Art der Prifung Priifung nach Priifbereich zulédssige Anforderung
Nr. Abschnitt Nr. Toleranz-
Bereiche fiir
dle WPK
Priiffungen an Dichtbéndern, Manschetten und Gewebeelnlagen
1 . Alkalibestandigkeit
Anderung der Dehnung bei 4.71 VN, EP, - + 20 % (relativ)
Héchstzugkraft
2 fur den jeweiligen Stoff 1) frei von sichtbaren
maBneberfde Eiggenschaﬂen 4.7.2 VN, EP, WPK 2) Méngeln
Priifungen an den fliissigen Komponenten (z.B. Grundierung)
1 Dichte 4.8 VN, EP, WPK" / -
2 Festkdrpergehalt 4.8 VN, EP, WPK" 2 -

VN: Verwendbarkeitsnachweis; EP: Erstpriifung; WPK: werkseigene Produktionskontrolle

" Im Rahmen der WPK ist die Priifung bei laufender Produktion mindestens einmal wéchentlich, ansonsten einmal je Charge durchzufihren

¥ Die im Rahmen der WPK erforderlichen Priifungen und Toleranzbereiche an den zugehdrigen Komponenten wie Dichtbander, Manschetten, Grundierungen sind zwischen der Prufstelle und dem
Antragsteller abzustimmen.

Tabelle 2:  Art und Umfang des Verwendbarkeitsnachweises (VN), der Erstpriifung (EP) und der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) fiir weitere Komponenten




