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1.1

1.2

vom 12. November 2019 TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
darfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdnnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen mit der
Produktbezeichnung ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV* der Firma Kaubit Aktiengesellschaft als
Bauwerksabdichtung gemaf der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr.
C 3.27. Es gilt nur im Zusammenhang mit der Verwendung eines der Fliesenkleber ARDEX X
7G PLUS, Schomburg AK7P, Sopro No. 1 Flexkleber, Sop ”fFT(‘M@E;}(*{»N Sakret
Flexfliesenkleber FFK, PCI Flexmortel, Weber. Xerm 850 Flexible =N s
HP 21 Classic oder Mapei Adesilex P9.

Verwendungsbereiche

Das Bauprodukt ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV* darf in folgenden Bere'i‘“clﬁzépg\;g:jngéndet

werde:
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Beanspruchungsklasse A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Raumen, in denen sehr h&ufig oder
langanhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgénge von
Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich und privat).

und/oder

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen im AuBenbereich, die mit Gebduden in
Verbindung stehen und auf denen sehr haufig oder langanhaltend mit Brauch- und

Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.. Wand und Bodenflachen von
Schwimmanlagen die unmittelbar mit Gebauden verbunden sind.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensetzung

Das Bauprodukt ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV" ist ein System bestehend aus den folgenden

Komponenten:

e Kaubit FA Dichtbahn PEVV
beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte Polyethylen-Folie (Folienmindestdicke: 0,2
mm)

e Kaubit FA Dichtband NVV
NBR-Kautschuk auf Polyestervlies, Gesamtbreite 120 mm, Kautschukbreite 70 mm mit
20 mm Dehnzone, Oberflache mit Polyestervlieskaschierung

e Kaubit FA Dichtband PEVV
beidseitig mit einem Polypropylenvlies kaschierte Polyethylenfolie

e Kaubit FA Innen-/Aussenecke NVV
Formteile aus beidseitig vlieskaschierten NBR-Kautschuk

e Kaubit FA Innen-/Aussenecke PEVV
Formteile aus beidseitig mit einem Polypropylenvlies kaschierte Polyethylenfolie

e Kaubit FA Wandmanschette NVV
beidseitig vlieskaschierte NBR-Kautschukfolie

e Kaubit FA Bodenmanschette NVV .
beidseitig vlieskaschierte NBR-Kautschukfolie:-

e

e Kaubit FA Wandmanschette PEW |
beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie’ -

e Kaubit FA Bodenmanschette PEW i
beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie = .
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e Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 1K
(zum Verkleben der Uberlappungen, Dichtbénder, Formteile sowie Manschetten)
einkomponentige mineralische Dichtungsschlamme

In Verbindung mit den Fliesenklebern

ARDEX X 7G PLUS, Schomburg AK7P, Sopro No. 1 Flexkleber, Sopro FKM® XL, Sakret
Flexfliesenkleber FFK, PCI Flexmortel, Weber. Xerm 850 Flexibler Fliesenkleber, Botament
HP 21 Classic oder Mapei Adesilex P9.

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenférmigen Abdichtungsstoffe zuzuordnen.

Die Verwendbarkeitspriifung geman 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung
durchgefiihrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur fir Produkte, die dieser
Zusammensetzung und den zugehérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten
Untersuchungsbericht.

Eigenschaften

Die aus dem Produkt ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV* hergestellte Bauwerksabdichtung weist
nachfolgende Eigenschaften auf. Sie ist fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich
ausreichend:

mafhaltig

zugfest

widerstandsfahig gegen Weiterreil3en
wasserdicht (Bahn)

widerstandsfahig gegen stoRartige Belastung
bestandig gegen Kalilauge

haftzugfest (trocken/nass)

temperatur- und alterungsbesténdig
frostbesténdig

risstiberbriickend

wasserdicht im Einbauzustand unter Verwendung der
unter 1.2 genannten Komponenten

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal entflammbar nach DIN
4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Priifungen nach den Prifgrundsatzen zur
Erteilung von allgemeinen Priifzeugnissen fur Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbeligen Teil 2: Bahnenférmige Verbundabdichtung, Ausgabe Mai 2014-mit Prufbericht
Nr. DD 4529/2013 und DD 4252/1/2011 der Kiwa MPA Bautest GmbH, Nréderlassung\[)resden
sowie Untersuchungsbericht Nr. 1202/529/18 und 1202/039/19 der MPA Braunsphwelg
erbracht. - :
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Das Bauprodukt ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV* wird werksméRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaR den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehorige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

Name des Herstellers

Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der
Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht mdglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erflllt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben miissen zusatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sein:

Produktname

Chargennummer

Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
Verwendungszweck o
Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501
Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen.

Erstprifung

Fir die Durchfilhrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierflr
anerkannte Priifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die Prifungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 (Anlage 1, Tabelle 2 der PG-AIV-B) vorzunehmen. Dabei
diirfen die Priifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten
abweichen.

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fiir die Priifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Priifungen nach Anlage 2 (Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit der
angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die in Anlage
3 (Tabelle 4 der PG-AIV-B) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsablaufen oder ChargengrofRen, so ist
sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher
Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen und Grundierungen
zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsmafigen
Eigenschaften der Stoffe =zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines ,Werkzeugnisses 2.2°
nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der r_Grundierung
geschehen MaRgebend hierflr sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Tbteranzen

nach Abschnitt 2.1.2 auch fur diese Komponenten die Bgestlmmungen fur den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden und»dlese gemars Absqhnltt
2.2.3 gekennzeichnet werden. \
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens flnf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verldangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Uibereinstimmenden ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemaf 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geméaf 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfiihrung und Verarbeitung

Das Bauprodukt ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV“ muss in Kombination mit den unter 2.1.1
aufgefiihrten Komponenten (Dichtband, Dichtecken und Manschetten) fir den
Verwendungsbereich nach 1.2 ausgefuhrt werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu Uberzeugen, dass es sich um zum
Abdichtungssystem gehoérige Komponenten handelt.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit den Fliesenklebern ARDEX X 7G PLUS, Schomburg
AK7P, Sopro No. 1 Flexkleber, Sopro FKM® XL, Sakret Flexfliesenkleber FFK, PCI Flexmértel,
Weber. Xerm 850 Flexibler Fliesenkleber, Botament HP 21 Classic oder Mape| Adesilex P9
verwendet werden. TSTALT N

Die genannten Fliesenkleber diirfen zum Verkleben der Abdichtungsbahn ,an Gén%"‘.Unjt :
und zum Verkleben der Fliesen auf der Abdichtungsbahn verwendet werden”

Wand-Wand-Ubergange, Wand-Boden-Ubergénge, Ecken sowie Rohrdurchfuhrungen nd
Ablaufe sind mit den unter 2.1.1 genannten Dichtbéndern, Dichtecken und Mansch ten
abzudichten. g
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Uberlappungen (mindestens 5 cm), Dichtbénder, Formteile sowie Manschetten sind mit
Kaubiflex FA Dichtungsschlamme 1K zu verklebt.

Nach der Ausfilhrung der Abdichtung diirfen sich Risse im Untergrund nicht mehr als 0,2 mm
aufweiten.

Bei der Verarbeitung des Produktes ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV* und der Herstellung des
Abdichtungssystems ,Kaubit FA Dichtbahn PEVV“ ist die Verarbeitungsrichtlinie des
Herstellers (Anlage 4) zu beachten.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Vorstand der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Beethovenstralie 52,
38106 Braunschweig einzulegen.

i. A
' R pne®
y L .7 ;%

i
\

Dipl.-Min. F. Ehrenbérg
Sachbearbeiter

Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Prufstelle
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Flissige Komponenten,
Dichtbander, Manschetien. Gewebeeinlagen

Tabelle 2: Umfang der fiir die Erstpriifung (EP) erforderlichen
identifizierenden Priifungen
Prifung Prifung erfordenich fﬁ(
Nr. A, B C

Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand

1 Sichtbare Fehler 32141 X

2 Lange, Breite, Geradheit und Planiage 3212 X

3 Dicke und flachenbezogene Masse 243 X

4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X

5 Widerstand gegen Weiterreilten 3215 X

6 Wasserdichtheit 3216 X

7 Widerstand gegen stofartige Belastung 3217 X
Priifungen an den Verbundkdrpemn

8 Trocken- und Nassfestigkeit 331 X
Priifungen an den weiteren Komponenten

9 z.B. < Die Identifikationsprufungen fur weitere

Komponenten sind zwischen der Prifstelle
und dem Antragsteller festzulegen.
Beispielhafte Hinweise flir geeignete
Prifungen kénnen dem Abschnitt 4
entnommen werden.
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Flussige Komponenten,
Dichtbander, Manschetien, Geweheeiniagen

Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Prifungen
| __ Prifung Verwendungsbersih /
nge Art der Prafung Abschniit — Beanspruchungsklasse
Nr. Ol 2x jahrlich 1x j3hrlich
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3214 X
2 Lange, Breite, Geradheit und Planiage 3212 X
3 Dicke und flachenbezogene Masse 3213 X
4 Verhalten beim Zugversuch 3214 X
5 Widerstand gegen Weiterreifien 3215 X
6 Wasserdichtheit 3216 X
Widerstand gegen siofariige Belastung 3217 X
Priifungen an den Verbundkorpern
8 Trocken- und Nassfestigkeit 331 x¥
Priifungen an den weiteren Komponenten
9 4 Die im Rahme der WPK erforderiichen

Priifungen sind zwischen der Prufstelle und
dem Antragsteiler festzulegen. Beispieihafte
Hinweise fir geeignete Prifungen kénnen dem
Abschniti 4 entnommen werden.

"' in Abstimmung mit der Priifstelle mit mind. einem Kleber je Gattung
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK und der Erstpriifung
Prifung
Zﬁ?,e Art der Prufung Abggg nikt Toleranzbereiche
Nr.
Priifungen der Bahn im Anlieferungszustand
1 Sichtbare Fehler 3211 keine
Breite, 3212 Herstellerangabe 05%/+10%
2 Geradheit g=50 mm
Planlage p=5mm
3 Dicke 3213 =02 mm;-5% und = 10 % MDV
flachenbezogene Masse -5% und + 10 % MDV
Verhalten beim Zugversuch 3214
4 Hochstzugkraft MDV =10%
Dehnung MDV =10%
Widerstand gegen Weiterreillen 3215
5 Weiterreiftkraft MDV =10 %
Weiterreilwiderstand MDV=10%
6 Wasserdichtheit 32186 dicht
¥ Widerstand gegen stofRartige Belastung 3217 dicht
Priifungen an den Verbundkorpemn
8 Trocken- und Nassfestigkeit 341 = 0,5 Nimm? {= 0,2 N'mm~}
Priifungen an den weiteren Komponenten
g Flissige Komponenten, 4 $ie im Ffahme der "._'\.‘ PK gﬁorderlichen )
- 4 cleranzhereiche sind zwischen der Prifstelie
Dichtbander, Manschetien, Gewebeeinlagen und dem Antragsteller festzulegen und solite
sich an den 0.g. Bereichen orientieren.

MDV = Hersteller-Nennwert
Vom Herstelier angegebener Wert einschiiellich einer angegebenen Toleranz




